N
A
!
0
Z
0
"

KRONOS bietet eine Li-ion Batterie
(LiFeP04) mit 6 Jahren oder 12000 Stunden
Garantie
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6 YEARS

WARRANTY

INNOVATIVE LOSUNGEN
NEUE POWER

Innovative, zuverlassige Lithium-lonen-Technologie (Lithium-Eisen-Phosphate). Die Batteriezellen und
Module sind von EVE, mit einer zuverlassigen Qualitat, exklusiv fur KRONOS.

Wir benutzten quadratische Lithium-Eisen-Batterien und Module,
welche auch ebenfalls in grolden Mengen bel kommerziellen
Fahrzeugen in der Volkswirtschaft genutzt werden

Sicher und effektiv: Ladeeffizienz so hoch wie 95 % Schnellladen Battery
Lange benutzbar: 2000 Ladezyklen, Kapazitatserhaltung > 80 %
Wartungsfrei: Die Batterie benotigt keine manuelle Wartung

Grun und sauber: Schadstoff-frel, keine Emissionen Case

Structure

BATTERY
PAGK
SYSTEM

Heat
Management

Schnelles Laden und die Moglichkeit der
Benutzung wahrend des Ladevorgangs
Vollstandiges Schnellladen oder
Boostladen.

Diese sind wartungsfrel und bendtigen
keinen Batteriewechsel, wenn Sie flr ein
Mehrschichtsystem genutzt werden.
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Powervolles Design,
um die Produktivitat

zu steigern

ZUVERLASSIGE SCHICHTEN

NEUES 48V SYSTEM

LEISTUNG

WARTUNGSKOSTEN
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ZUVERLASSIGKEIT

NH PRO SERIE
ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN

Deine zuverlassige, powervolle und verbindete Arbeitsmaschine.

KOMFORTABEL

SICHER

NH PRO-Serie ist ein neues Produkt, welches von KRONOS flr Lagerhauser oder

logistische Anwendungen entwickelt wurde. Wahrend der Nutzung der erweiterten
permanenten magnetischen burstenlosen Fahrtechnologie, welche mit dem neuem 48V

System ausgestattet ist, hat dieses Produkt eine erweiterte Leistung, ist komfortabel,

sicher und leistet zuverlassige Schichten, bei geringer Nutzung und geringen
Wartungskosten. Sie sind ideale Tools flr das Aufladen, Abladen oder Versetzen von

palettierten Waren in Warenhausern, Supermarkten, Werkstatten und Hausern.




ERSCHEINUNG

Die Serie NH PRO elektronischer Hubwagen kombiniert

ein professionelles, industrielles Design und ein ernstes
familiares Design. Das Fahrzeug hat ein glattes,
lebendiges Profil und ein vollstandiges ergonomische
Design, welches den aktuellen Exterieur-Trends nachgeht.

Aus hochstarken Eisenplatten, welche durch Stanzen geformt
wurden. Das AuBere des Fahrzeuges ist robust, langlebig und
hochwertig und erfullt die Anforderungen des Umweltschutzes.
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B Mit einem Hochleistungsmotor, welcher hohe E(T/dhk _t —epece Die elektronische Lenkung, =Bl 000 ey
eschwindigkei Namg "l e - —— 1 ) gaeam = == |

(laden)

Arbeitsgeschwindigkeiten und gute Steigfahigkeit bietet welche in der

B Das Permanentmagnet-Synchronantriebssystem verflgt Gber B e Standartkonfiguration vorhanden
of S o a ist, ermdglicht einen
4

Geschwindigke Pt ori | v einfacheren und I
(laden)(2t) gt — o} . _ .- : ]
e flexibleren Betrieb.

hervorragende Leistung und einen geringen Energieverbrauch.
Das 43V Netzsystem generiert weniger Hitze

B Mitder VCU-Steuerung kann das Fahrzeug akkurater, stabiler

und effizienter gesteuert werden
Hubwagen mit Fahrplattform

Km/h

Travel speed
(laden){2t)

%
i
Steigfahigkeit
{laden)(2t)




GENIERE DEINE ARBEIT

Der Kunde kann zwischen
verschiedenen Langen und Breiten der
Gabelzinken wahlen, um jede beliebige

Palette transportieren zu kdnnen. i
ermoglicht.

NEUE LENKEINHEIT

B Die neu entwickelte Lenkeinheit ist kompakt und stylisch
B Die Schildkroten-Geschwindigkeitsfunktion sorgt nach

Aktivierung dafur, dass der Hubwagen sich sehr langsam

fortbewegt und hilft, Waren in engen Bereichen zu befordern.

Zugang per PIN-Code

Der neue Torsionsstab wurde mit
Hilfsradern ausgestattet, welches

dem Fahrzeug ein stabiles Fahren

ZUVERLASSIGKEIT

Mit dem Design mit niedrigem Schwerpunkt und

einer hochfesten Stahlrahmenkonstruktion hat

Die Fahrplattform mit einem der Fahrzeugrahmen eine grofRe

stolddampfenden Design,

3

Restladekapazitat

verbessert signifikant den ui Das hydraulische Triebwerk wird angewendet

Fahrkomfort und reduziert und bietet weniger Larm, niedrige Vibrationen

Mudigkeit bei langeren Fahrten. und gleichmaRiges fliissiges Heben und Senken

fur zuverlassige Schichten

SONOEN [/

3 | | Pl
St vl 7 ek T I

‘ ulhtﬁi*';-‘i :ri.i.n-i*'!"*"*._.’

m_

KOMFORT

Optimierte Designstruktur, um eine gute Sichtbarkeit und eine
einfache Einfahrt in die Palette zu gewahrleisten

Die Benutzung eines kontaktlosen Naherungssensors bietet
eine lange Lebensdauer und einen zuverlassigen Betrieb

Das kompakte Gehause und das grol3e runde Design bieten
einen idealen Betrieb auf limitierter Flache und das kellformige

Design erhoht die Bewegfahigkeit erheblich.

Optimierte Rollen, welche sehr stabill,
zuverlassig und unterliegt einer kleinen Kraft
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Wassergeschitzte Stecker und Verbindungen wurden
angewendet, um einen zuverlassigen Schutz fur die

Elektronik zu gewahrleisten

Die integrierte Metallheckplatte halt

Auldenwirkungen stand

Die ausgestanzten Gabelzinken mit einer
hoheren Festigkeit und Resistenz verschiedener
Einflisse und gefiihrten Gabelzinken bieten eine

hohere Betriebseffizienz

Das Modell ohne Fahrplattform nutzt ein
neues Design-Fahrsystem. Der Fahrmotor
folgt der Lenkeinheit nicht, so wird
gewahrleistet, dass alle Kabel zum Motor
verbunden bleiben und nicht verbogen

werden.
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TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

1.1 | Hersteller KRONOS 1.1 | Hersteller KRONOS
= 1.2 Typbezeichnung des Herstellers NHP PRO 200/48 NHP Pro 300/48 . 1.2 Typbezeichnung des Herstellers NH Pro 200/48 NH Pro 300/48
Die montians AntiRitech-Finktion % 1.5 | Tragfahigkeit 0 (kgl 2000 3000 % 1.5 | Tragfahigkeit 0t} 2000 3000
gewshrleistet die Sicherheit des % 1.6 Lastschwerpunktabstand c{mm 500 600 % 1.6 Lastschwerpunktabstand c{mm 500 600
Betricbes b 1.8 Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel X [mm 912/980 912/980 N 1.8 Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel X {mm 912/980 912/980
1.9 Radstand v [mm 1364 /1437 1364/1432 1:9 Radstand vy [mm 1340/1406 1340/1406
2.1.1 | Eigengewicht lkg]) 510 510 % 2.1.1 | Gesamtgewicht (kg 450 450
e 5
3.1 Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan PU PU 3.1 Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan PU PU
E 3.2 ReifengréRe vorne [mm P250«80 A250-80 x 3.2 Reifengrolle, vorne Imm 725080 A250-80
E 3.3 ReifengréRe hinten [mm P8 3x80 #8380 % 3.3 Reifengrole, hinten Imm P83.80 A8 3x80
"E 3.4 Zusatzrader (Abmessungen) [mm P125-50 A125-50 E 3.4 Zusatzrader (Abmessungen) Imm P125-50 A125-50
% 35 Rader, Anzahl vornefhinten (x = angetriebene Rader) [mm 1 +2/4 1x+2/4 % 3.5 Rader, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Rader) Imm 1x+2/4 1 +2/4
3.8 Spurweite, vorne bio [mm 505 505 - 3.8 Profil, vorne bio {mm 475 475
e 37 Spurweite, hinten b11{mm 370 370 3.7 Profil, hinten b11{mm 370 370
S h.4 Hub ha [mm] 125 125 h.h Hub ha [mm] 125 125
4.15 | Hohe, abgesenkt h13 [mm)} 85 85 4.15 | Hohe, abgesenkt h13a {mm] 85 85
é—: 4.19 | Gesamtlange I1{mm 1854 1854 _ 4.19 | Gesamtlange I1 {mm 1755 1745
% 4.20 | Lange bis zur Vorderseite der Gabeln l2{mm 704 704 ﬂéﬂ 4.20 | Lange bis zur Vorderseite der Gabeln l2 {[mm 5395 ado
g 421 | Gesamtbreite bi/b2{mm 770 770 % 421 | Gesamtbreite b1/h2[{mm 735 735
-E 4.22 | Gabelabmessungen DIN ISO 2331 s/efl{mm 50/170/1150 50/170/1150 '.;% 4.22 | Gabelabmessungen DIN SO 2331 s/efl{mm 50/170/1150 50/170/1150
E 4.25 | GabelauRenabstand bs {mm} 540/680 540/680 E 4.25 | GabelauRenabstand bs {mm} 540/680 540/680
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Radstand ma2 {mm] 23 23 < 4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Radstand ma2 {mm} 23 23
MIT DREI BREMSARTEN 4.34.1 | Gangbreite flr Paletten 1000 x 1200 quer Ast[mm 20642502 2064(2502)1 4.34.1 | Gangbreite fur Paletten 1000 x 1200 quer Ast [mm 2064({2502)" 2064(2502)"
: Der Nottallknopf an ‘der obersten Die Hubbegrenzungsumschaltung 4.34.2 | Gangbreite fur Paletten 800 x 1200 langs Ast{mm 0114{2552)2! 2114{2552)2! 4.34.2 | Gangbreite fur Paletten 800 x 1200 langs Ast [mm 1986(2356)2 1986(2356)2
il fieell Séite der Lenksteuerung kanh bietet Schutz tur die Lasten vor 4.35 | Wendekreis Wa [mm 1695(2132] 1695{2132) 4.35 | Wendekreis Wa [mm 1650/ 1610 iS50 1B1E
Ruckfahrbremse AUSANEdTy Lostianell gos Beschadigung = 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen [km /h} 95/12.5 7.5/12.5 < 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen [km/h] 5/6 5/6
Notbremse PSS, Schuizen. % 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen Im/s 0.05/0.07 0.04/0.07 % 5.2 Hubgeschwindigkeit, beladenfunbeladen Im/s 0.05¢0.07 0.04/0.07
g 5.3 Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen Im/s 0.06/0.06 0.05/0.04 g 5.3 Senkgeschwindigkeit, beladenfunbeladen [Im/s 0.06/0.06 0.05/0.04
o 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen/unbeladen (%] 10/16 5/16 i,'_g 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen/unbeladen (%] 10/20 5/20
WA RTU N G B.1 Antriebsmotorleistung $2 60 min | KW e 7 B.1 Antriebsmotorleistung $2 60 min kW oo i
B.2 Motorleistung bei S3 anheben | KW B e B.2 Motorleistung beil $3 anheben (KW 2.2 ey
B Alle Kabel wurden mit einer Kabelhiilse/ B.4 Batteriespannung/Nennkapazitat [V}/IAh 48/80 48/80 B.4 Batteriespannung/Nennkapazitat [VI/[Ah 48780 48/80
schlau versehen und einer QOltasse B.4.1 | Optionale Batteriespannung/Nennkapazitat [V}/[Ah 48/105 48/125 487105 48/125 B.4.1 | Optionale Batteriespannung/Nennkapazitat [V}/[Ah 48 /105 48/105
geliefert, welche eine bequeme Wartung 8.1 | Artder Antriebseinheit Permanent magnet synchron Permanent magnet synchron 8.1 | Artder Antriebseinheit Permanent magnet synchron Permanent magnet synchron

und eine lange Lebensdauer
gewahrleisten

Die Heckklappe kann vollstandig
geodffnet werden, sodass der Mitarbeiter
alle Komponenten sehen kann, so ist

eine Wartung sehr unkompliziert

Die Fehlerinformationen kénnen direkt

uber den interaktiven Instrumenten anstatt

Im Handbuch eingesehen werden.
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PERMANENT MAGNET
SYNCHRONOUS DRIVE MOTOR

Wartungsfreier dauerhafter
Magnet-Synchronmotor
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