
Elektr ischer 
4-Rad-Gabelstapler 

ES4I PRO Serie (4000 -  5000 kg)



4-RAD-GABELSTAPLER SERIE ES4I PRO

DIE SERIE ES4I PRO UMFASST MODELLE DER KLASSE 4,0 - 5,0 TO. 
DIE LITHIUMBATTERIE VON CATL ERMÖGLICHT EINE HOHE FAHR- UND 

HUBGESCHWINDIGKEIT. DAS AUSGEKLÜGELTE ERGONOMISCHE 

KONZEPT VERKNÜPFT EINFACHE BEDIENUNG
MIT EINEM HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT.

Ausgeklügeltes ergonomisches Konzept

Angenehmes Fahrverhalten

Einfache Wartung

Bedienerfreundliches 
Konzept









Serie 4.0~5.0t Elektro-Gabelstapler
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Hersteller

Typenzeichen des Herstellers

Antrieb:Elektro(Batterie oder Netz), Diesel, Benzin,Brenngas

Bedingung: Hand,Geh,Stand,Sitz,Kommissionier

Tragfähigkeit/Last

Lastschwerpunktabstand

Lastabstand

Radstand

Eigengewicht

Achsladung, vorne / hinten beladen

Achsladung, vorne / hinten unbeladen

Bereifung: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung des Mast- / Gabelwagens vorwärts / rückwärts

Höhe, Mast gesenkt

Freihub

Hubhöhe

Höhe, Mast ausgefahren

Höhe des Überkopfschutzes STD.

Kupplungshöhe

Gesamtlänge

Länge zum Gesicht der Gabeln

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelwagen DIN 15 173 --- ISO 2328, Klasse / Typ A, B.

Gabelwagenbreite

Abstand zwischen Gabelarmen

Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast

Bodenfreiheit, Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000x1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Paletten 800x1200 längs

Wenderadius

Interner Wenderadius

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Deichsel ziehen, beladen / unbeladen

Max. Deichsel ziehen, beladen / unbeladen

Steigfähigkeit mit/ohne Last

Beschleunigungszeit, beladen / unbeladen (0-10m)

Betriebsbremse

Parking brake

Fahrmotor, Leistung S2 60min

Hubmotor, Leistung bei S3 15%

Batteriespannung, Std.

Standardgewicht Lithium Eisenphosphat Akku

Min. Batteriegewicht

Max. Batteriegewicht

Art der Antriebssteuerung

Hersteller

Steuerung Modell

Betriebsdruck für Anbaugeräte

Ölvolumen für Aufsätze

Schalldruckpegel am Fahrersitz

Anhängerkupplung Typ DIN

Hydrauliktank - Kapazität (Ablassen & Nachfüllen)
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Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

Grad

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h10 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/s

m/s

N

N

%

s

kW

kW

V/Ah

kg

kg

kg

bar

l/min

dB (A)

liter

ES4I Pro 500-50 / 80-542

elektro

Sitz

5000

500

525

1950

6870

10554/1316

2900/3970

Pneumatisch

28×12.5 - 15

23×9 - 10

2*/2

1155

1110

5/10

2250

150

3000

4170

2220

530

3916

2846

1458

55*150*1070

ISO 2328 3A

1300

310/1250

150

150

4275

4075

2550

730

18/18

0.350/0.430

0.430/0.480

20000/20600

26000

15/20

5.6/5.3

Hydraulisch

Mechanisch

23

28

80/542

430

430

600

MOSFET/AC

INMOTION

ACS80XL-550C

185

65

75

Φ35 Pin

46

ES4I Pro 400-50 / 80-542

elektro

Sitz

4000

500

520

1950

5830

8110/1720

2625/3204

Pneumatisch

250-15

23×9 - 10

2*/2

1118

1110

5/10

2250

150

3000

4170

2220

530

3911

2841

1368

50*122*1070

ISO 2328 3A

1300

310/1250

150

150

4270

4070

2550

730

18/18

0.350/0.430

0.430/0.480

18600/20000

23000

15/20

5.0/4.8

Hydraulisch

Mechanisch

23

28

80/542

430

430

600

MOSFET/AC

INMOTION

ACS80XL-550C

185

65

75

Φ35 Pin

46

ES4I Pro 450-50 / 80-542

elektro

Sitz

4500

500

520

1950

6200

9525/1175

2790/3410

Pneumatisch

250-15

23×9 - 10

2*/2

1118

1110

5/10

2250

150

3000

4170

2220

530

3911

2841

1368

50*150*1070

ISO 2328 3A

1300

310/1250

150

150

4270

4070

2550

730

18/18

0.350/0.430

0.430/0.480

18800/20200

24000

15/20

5.2/5.0

Hydraulisch

Mechanisch

23

28

80/542

430

430

600

MOSFET/AC

INMOTION

ACS80XL-550C

185

65

75

Φ35 Pin

46

ES4I Pro 500-60 / 80-542

elektro

Sitz

5000

600

525

1950

7150

10810/1340

2930/4220

Pneumatisch

28×12.5 - 15

23×9 - 10

2*/2

1155

1110

5/10

2350

150

3000

4170

2220

530

3921

2851

1458

60*150*1070

ISO 2328 4A

1300

310/1250

150

150

4280

4080

2550

730

18/18

0.330/0.430

0.430/0.480

20300/20800

28000

15/20

5.8/5.4

Hydraulisch

Mechanisch

23

28

80/542

430

430

600

MOSFET/AC

INMOTION

ACS80XL-550C

185

65

75

Φ35 Pin

46 Ladezentrum (mm) 

Ladekapazität (kg)

5.0t

4.5t

4.0t

mini5.0t

SPEZIFIKATION MAST ES4I PRO SERIE



SPEZIFIKATION ES4I PRO SERIE

4.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell
Gesamthöhe 

abgesenkt Mit
Rückenlehne

Ohne
Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

4.0t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen
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mm

2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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5

5

5

3
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10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

3600

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3800

3700

3600

3400

3000

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

3600

3400

Mini5.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

mini5.0t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen

St
an

da
rd

 H
ub

ge
rü

st
D

up
le

x 
Fr

ei
hu

b 
H

ub
ge

rü
st

Tr
ip

le
x 

Fr
ei

hu
b

H
ub

ge
rü

st

mm

2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4700

4400

4000

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4800

4700

4700

4500

4400

4100

3900

3500

kg

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4700

4200

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4800

4800

4700

4500

4400

4100

3800

5.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

5.0t Ladekapazität bet 600mm
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2350

2700

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2800

3000

3300

3700

4000

4050

4300

4500

4700

5000

5500

6000

6500

7000

XPD50M235

XPD50M270

XPD50M300

XPD50M330

XPD50M370

XPD50M400

XPD50M450

XPD50M500

XPD50M550

XPD50M600

XPDX50U280

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N405

XPDX50N430

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2250

2350

2500

2825

2975

3300

3550

3800

4050

2250

2350

2500

2600

2825

2180

2250

2315

2415

2500

2850

3125

3325

3450

mm

3520

3870

4170

4370

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3970

4170

4470

4870

5170

5220

5470

5670

5870

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3270

3620

3870

4120

4675

4975

5550

6050

6550

7050

3550

3850

4150

4450

4825

4840

5050

5245

5545

5800

6550

7125

7625

8150

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1080

1180

1330

1430

1655

1010

1080

1145

1245

1330

1680

1955

2155

2280

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1500

1500

1650

1850

2000

1430

1500

1570

1570

1700

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4700

4400

4100

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4600

4400

4100

3500

3300

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4900

4600

4400

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4600

4400

3800

3600

4.5t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

4.5t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen
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2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4000

3600

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4300

4300

4250

4200

3800

3600

3200

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4200

3800

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4400

4300

4250

4000

3800

3400



SPEZIFIKATION ES4I PRO SERIE

4.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell
Gesamthöhe 

abgesenkt Mit
Rückenlehne

Ohne
Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

4.0t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen

St
an

da
rd

 H
ub

ge
rü

st
D

up
le

x 
Fr

ei
hu

b 
H

ub
ge

rü
st

Tr
ip

le
x 

Fr
ei

hu
b

H
ub

ge
rü

st

mm

2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

3600

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3800

3700

3600

3400

3000

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3700

3600

3400

Mini5.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

mini5.0t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen

St
an

da
rd

 H
ub

ge
rü

st
D

up
le

x 
Fr

ei
hu

b 
H

ub
ge

rü
st

Tr
ip

le
x 

Fr
ei

hu
b

H
ub

ge
rü

st

mm

2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4700

4400

4000

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4800

4700

4700

4500

4400

4100

3900

3500

kg

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4700

4200

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4990

4800

4800

4700

4500

4400

4100

3800

5.0t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

5.0t Ladekapazität bet 600mm

Einzelreifen Doppelreifen

St
an

da
rd

 H
ub

ge
rü

st
D

up
le

x 
Fr

ei
hu

b 
H

ub
ge

rü
st

Tr
ip

le
x 

Fr
ei

hu
b

H
ub

ge
rü

st

mm

2350

2700

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2800

3000

3300

3700

4000

4050

4300

4500

4700

5000

5500

6000

6500

7000

XPD50M235

XPD50M270

XPD50M300

XPD50M330

XPD50M370

XPD50M400

XPD50M450

XPD50M500

XPD50M550

XPD50M600

XPDX50U280

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N405

XPDX50N430

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2250

2350

2500

2825

2975

3300

3550

3800

4050

2250

2350

2500

2600

2825

2180

2250

2315

2415

2500

2850

3125

3325

3450

mm

3520

3870

4170

4370

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3970

4170

4470

4870

5170

5220

5470

5670

5870

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3270

3620

3870

4120

4675

4975

5550

6050

6550

7050

3550

3850

4150

4450

4825

4840

5050

5245

5545

5800

6550

7125

7625

8150

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1080

1180

1330

1430

1655

1010

1080

1145

1245

1330

1680

1955

2155

2280

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1500

1500

1650

1850

2000

1430

1500

1570

1570

1700

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4700

4400

4100

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4600

4400

4100

3500

3300

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4900

4600

4400

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4600

4400

3800

3600

4.5t Serie Mast Datenblatt

Typ HubhöheModell Gesamthöhe 
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe

Ohne
Rückenlehne

Mit
Rückenlehne

Freihub

F R

Kippbereich
Ladekapazität

4.5t Ladekapazität bet 500mm

Einzelreifen Doppelreifen

St
an

da
rd

 H
ub

ge
rü

st
D

up
le

x 
Fr

ei
hu

b 
H

ub
ge

rü
st

Tr
ip

le
x 

Fr
ei

hu
b

H
ub

ge
rü

st

mm

2650

2800

3000

3300

3700

4000

4500

5000

5500

6000

2650

3000

3300

3500

3700

4000

4000

4250

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XPDX50M265

XPDX50M280

XPDX50M300

XPDX50M330

XPDX50M370

XPDX50M400

XPDX50M450

XPDX50M500

XPDX50M550

XPDX50M600

XPDX50U265

XPDX50U300

XPDX50U330

XPDX50U350

XPDX50U370

XPDX50U400

XPDX50N400

XPDX50N425

XPDX50N450

XPDX50N470

XPDX50N480

XPDX50N500

XPDX50N550

XPDX50N600

XPDX50N650

XPDX50N700

mm

2075

2150

2250

2400

2600

2825

3075

3400

3650

3900

2075

2250

2400

2500

2600

2825

2075

2175

2250

2315

2400

2450

2600

2825

3075

3300

mm

3820

3970

4170

4470

4870

5170

5670

6170

6670

7170

3820

4170

4470

4670

4870

5170

5150

5420

5670

5870

5970

6170

6670

7170

7670

8170

mm

3440

3590

3790

4090

4490

4825

5325

5900

6400

6900

3400

3750

4050

4250

4450

4825

4725

5035

5250

5445

5700

5850

6300

6825

7375

8000

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

905

1080

1230

1330

1430

1655

905

1005

1080

1145

1230

1280

1430

1655

1905

2130

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1330

1500

1650

1700

1800

2000

1330

1430

1500

1570

1500

1600

1800

2000

2200

2300

(°)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

(°)

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4000

3600

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4300

4300

4250

4200

3800

3600

3200

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4200

3800

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4400

4400

4300

4250

4000

3800

3400



KRONOS GmbH 

Bürgermeister-Wachter-Straße 1 | 96120 Bischberg

Tel.: 0 95 03 / 50 04 - 49

Mail: verkauf@kronos-stapler.de

www.kronos-stapler.de


