
Elektr ischer 
4-Rad-Gabelstapler 

ES4A PRO Serie (2000 -  3800 kg)





4-RAD-GABELSTAPLER SERIE ES4A PRO

DIE SERIE ES4A PRO UMFASST MODELLE DER KLASSE 2,0 - 3,8 
TO. DIE LITHIUMBATTERIE VON CATL ERMÖGLICHT EINE HOHE FAHR- UND 

HUBGESCHWINDIGKEIT. DAS AUSGEKLÜGELTE ERGONOMISCHE 

KONZEPT VERKNÜPFT EINFACHE BEDIENUNG
MIT EINEM HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT.

Ausgeklügeltes ergonomisches Konzept

Angenehmes Fahrverhalten

Einfache Wartung

Bedienerfreundliches 
Konzept



KRONOS HIGHLIGHTS

Übergroße 
Trittstufen

Ideal im Blickwinkel
des Fahrers

Fingertipp oder Kreuzhebel 
(FTI) am mechanischem 
Bedienhebel (optional)

Hervorragende
Durchsicht

Großer
Haltegriff

Bequeme
Sitzposition

35% größerer 
Bewegungsraum 
als gewöhnlich

50% mehr Beinfreiheit
& niedrige Einstiegshöhe

400 mm/s 
Hubgeschwindigkeit bei 

maximaler Tragkraft

SPE 
Leistungsauswahl

Leistungsstarke Dual-Drive-Motoren 
V: max. 15km/h, Steigung: max. 15%

Arbeitsgangbreite 3,27 m
sehr kompaktes & ergonomisch 

großzügiges Gerät

Unterflur Lithium-Ionen-Architektur
Sehr niedriger Schwerpunkt reduziert das  

Eigengewicht bei gleicher Stabilität um etwa 5%

Hochleistungsbatterie  
» tieftemperaturfähig 

 » wartungsfrei
» schnellladefähig



SCHNELLE AUFLADUNG SPART BARES GELD

80%

Bis zu 80% Kostensenkung pro Service-Zyklus. 
Die KRONOS CATL Lithium-Ionen-Batterien sind vielfach  
effizienter, verglichen mit gewöhnlichen Blei-Säure-Batterien.

Gabelstapler mit normalem 
Blei-Säure Batterien

KRONOS-Stapler mit 
CATL Lithium-Ionen-Batterie 80%

75%

Bis zu 75% günstiger als Gabelstapler mit Verbrennermotor.
KRONOS Elektrostapler sind herkömmlichen kraftstoffbetriebenen Staplern  
kostentechnisch dauerhaft klar überlegen. 

Gabelstapler mit Kraftstoff-
antrieb

KRONOS-Stapler mit 
CATL Lithium-Ionen-Batterie 75%

10 JAHRE LEBENSDAUER.
Unter normalen Lade- und Entladebedingungen besitzen CATL Lithium-Akkus eine Rückhalterate 
von > 75% und eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren bei 4000 Lade- und Entladezyklen.

4000
LADEZYKLEN 75% LI-ION

5 
Ja

hr
e 

Garantie auf die Batterie

2h 10h

Volle Ladung erzielt bei:

KRONOS Lithium-
Ionen-Gabelstapler

Gabelstapler 
mit Blei-Säure-Batterie

Batteriekapazität

16 - 43 kWh

Enorme Batteriekapazität:

RASANTER LADEVORGANG = JEDERZEIT BETRIEBSBEREIT.



SPEZIFIKATION ES4A PRO SERIE
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Hersteller

Typenzeichen des Herstellers

Antrieb:Elektro(Batterie oder Netz), Diesel, Benzin,Brenngas

Bedingung: Hand,Geh,Stand,Sitz,Kommissionier

Tragfähigkeit/Last

Lastschwerpunktabstand

Lastabstand

Radstand

Eigengewicht

Achsladung, vorne / hinten beladen

Achsladung, vorne / hinten unbeladen

Bereifung: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung des Mast- / Gabelwagens vorwärts / rückwärts

Höhe, Mast gesenkt

Freihub

Hubhöhe

Höhe, Mast ausgefahren

Höhe des Überkopfschutzes STD.

Sitzhöhe / Standhöhe

Kupplungshöhe

Gesamtlänge

Länge zum Gesicht der Gabeln

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelwagenbreite

Abstand zwischen Gabelarmen

Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast

Bodenfreiheit, Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000x1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Paletten 800x1200 längs

Wenderadius

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Max. Deichsel ziehen, beladen / unbeladen

Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last

Betriebsbremse

Parking brake

Fahrmotor, Leistung S2 60min

Hubmotor, Leistung bei S3 15%

Batteriespannung, Nennkapazität K5

Batteriegewicht

Abmessungen der Batterie

Min. Batteriegewicht

Max. Batteriegewicht

Art der Antriebssteuerung

Hersteller

Betriebsdruck für Anbaugeräte

Anhängerkupplung Typ DIN 15170

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.24

4.25

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

5.1

5.2

5.3

5.6

5.8

5.10

6.1

6.2

6.4

6.5

8.1

9.1

10.1

10.8

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

α/β(°)

h1(mm)

h2(mm)

h3(mm)

h4(mm)

h6(mm)

h7(mm)

h10(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

s/e/l (mm)

b3(mm)

b5(mm)

m1(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

km/h

m/s

m/s

N

%

kW

kW

V/Ah

kg

l/b/h(mm)

kg

kg

bar

EESS44AA  PPrroo  225500--5500  //330099--112255

elektro

Sitz

2000

500

464

1700

3670

4930/740

1785/1885

Pneumatisch

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2x/2

968

975

6/12

1998

140

3000

3970

2165

1165

503

3605

2535

1195

40/122/1070

1038

226/1008

118

137

4024

3824

2360

21/21.5

0.62/0.66

0.41/0.42

19000

25/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ25 Pin

elektro

Sitz

2500

500

464

1700

3900

5710/690

1780/2120

Pneumatisch

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2x/2

968

975

6/12

1998

140

3000

3970

2165

1165

503

3605

2535

1195

40/122/1070

1038

226/1008

118

137

4024

3824

2360

21/21.5

0.62/0.66

0.41/0.42

19000

25/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ25 Pin

elektro

Sitz

3000

500

479

1720

4570

6620/950

1915/2655

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

145

3000

4065

2167

1167

505

3715

2645

1225

45/122/1070

1100

290/1100

135

139

4099

3899

2420

21/21.5

0.445/0.5

0.41/0.42

19000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

elektro

Sitz

3500

500

484

1720

4800

7400/900

1900/2900

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

150

3000

4065

2167

1167

505

3720

2650

1225

50/122/1070

1100

290/1100

135

139

4104

3904

2420

21/21.5

0.445/0.5

0.41/0.42

19000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

elektro

Sitz

3800

500

484

1720

5030

7840/990

1865/3165

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

150

3000

4065

2167

1167

505

3760

2690

1225

50/122/1070

1100

290/1100

135

139

4144

3944

2460

21/21.5

0.445/0.525

0.415/0.450

22000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

Abmessungen des Hauptgehäuses 
der Lithiumbatterie

Abmessungen des Sekundärgehäuses 
der Lithiumbatterie

Größe der 12V-Batterie

BOLDER CAMEL

EESS44AA  PPrroo  330000--5500  //  330099--112255EESS44AA  PPrroo  220000--5500  //330099--112255 EESS44AA  PPrroo  335500--5500  //  330099--112255 EESS44AA  PPrroo  338800--5500  //  330099--112255

Kronos ES4A Pro-Serie 2,0 - 3,8 to



SPEZIFIKATION ES4A PRO SERIE
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Hersteller

Typenzeichen des Herstellers

Antrieb:Elektro(Batterie oder Netz), Diesel, Benzin,Brenngas

Bedingung: Hand,Geh,Stand,Sitz,Kommissionier

Tragfähigkeit/Last

Lastschwerpunktabstand

Lastabstand

Radstand

Eigengewicht

Achsladung, vorne / hinten beladen

Achsladung, vorne / hinten unbeladen

Bereifung: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung des Mast- / Gabelwagens vorwärts / rückwärts

Höhe, Mast gesenkt

Freihub

Hubhöhe

Höhe, Mast ausgefahren

Höhe des Überkopfschutzes STD.

Sitzhöhe / Standhöhe

Kupplungshöhe

Gesamtlänge

Länge zum Gesicht der Gabeln

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelwagenbreite

Abstand zwischen Gabelarmen

Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast

Bodenfreiheit, Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000x1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Paletten 800x1200 längs

Wenderadius

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Max. Deichsel ziehen, beladen / unbeladen

Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last

Betriebsbremse

Parking brake

Fahrmotor, Leistung S2 60min

Hubmotor, Leistung bei S3 15%

Batteriespannung, Nennkapazität K5

Batteriegewicht

Abmessungen der Batterie

Min. Batteriegewicht

Max. Batteriegewicht

Art der Antriebssteuerung

Hersteller

Betriebsdruck für Anbaugeräte

Anhängerkupplung Typ DIN 15170

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.24

4.25

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

5.1

5.2

5.3

5.6

5.8

5.10

6.1

6.2

6.4

6.5

8.1

9.1

10.1

10.8

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

α/β(°)

h1(mm)

h2(mm)

h3(mm)

h4(mm)

h6(mm)

h7(mm)

h10(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

s/e/l (mm)

b3(mm)

b5(mm)

m1(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

km/h

m/s

m/s

N

%

kW

kW

V/Ah

kg

l/b/h(mm)

kg

kg

bar

EESS44AA  PPrroo  225500--5500  //330099--112255

elektro

Sitz

2000

500

464

1700

3670

4930/740

1785/1885

Pneumatisch

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2x/2

968

975

6/12

1998

140

3000

3970

2165

1165

503

3605

2535

1195

40/122/1070

1038

226/1008

118

137

4024

3824

2360

21/21.5

0.62/0.66

0.41/0.42

19000

25/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ25 Pin

elektro

Sitz

2500

500

464

1700

3900

5710/690

1780/2120

Pneumatisch

7.00-12-12PR

6.00-9-10PR

2x/2

968

975

6/12

1998

140

3000

3970

2165

1165

503

3605

2535

1195

40/122/1070

1038

226/1008

118

137

4024

3824

2360

21/21.5

0.62/0.66

0.41/0.42

19000

25/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ25 Pin

elektro

Sitz

3000

500

479

1720

4570

6620/950

1915/2655

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

145

3000

4065

2167

1167

505

3715

2645

1225

45/122/1070

1100

290/1100

135

139

4099

3899

2420

21/21.5

0.445/0.5

0.41/0.42

19000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

elektro

Sitz

3500

500

484

1720

4800

7400/900

1900/2900

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

150

3000

4065

2167

1167

505

3720

2650

1225

50/122/1070

1100

290/1100

135

139

4104

3904

2420

21/21.5

0.445/0.5

0.41/0.42

19000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

elektro

Sitz

3800

500

484

1720

5030

7840/990

1865/3165

Pneumatisch

28×9-15-14PR

6.50-10-10PR

2x/2

1005

975

6/12

2165

150

3000

4065

2167

1167

505

3760

2690

1225

50/122/1070

1100

290/1100

135

139

4144

3944

2460

21/21.5

0.445/0.525

0.415/0.450

22000

20/25

Hydraulisch

Mechanisch

20AC

24AC

309/125

395

1144/723/414

395

470

AC

Enpower/MC3902

185

Φ30 Pin

Abmessungen des Hauptgehäuses 
der Lithiumbatterie

Abmessungen des Sekundärgehäuses 
der Lithiumbatterie

Größe der 12V-Batterie

BOLDER CAMEL

EESS44AA  PPrroo  330000--5500  //  330099--112255EESS44AA  PPrroo  220000--5500  //330099--112255 EESS44AA  PPrroo  335500--5500  //  330099--112255 EESS44AA  PPrroo  338800--5500  //  330099--112255

Kronos ES4A Pro-Serie 2,0 - 3,8 to



SPEZIFIKATION ES4A PRO SERIE

2.0-2.5t Mast Datenblatt

Typ Modell

Ladekapazität

Ladezentrum@500mmHubhöhe Gesamthöhe
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne
Mit

Rückenlehne F/R
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe Freihub Kippbereich

2 
– s

tu
fig

er
W

ei
ts

ic
ht

m
as

t
2 

– s
tu

fig
es

 Fr
ei

si
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t
- H
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3 
– s
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es
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t

- H
ub
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rü
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mm

2000

2500

2700

3000

3300

3600

4000

4300

4500

4800

5000

5500

6000

2500

2700

3000

3300

3600

4000

4000

4300

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XIPY25M200

XIPY25M250

XIPY25M270

XIPY25M300

XIPY25M330

XIPY25M360

XIPY25M400

XIPY25M430

XIPY25M450

XIPY25M480

XIPY25M500

XIPY25M550

XIPY25M600

XIPY25U250

XIPY25U270

XIPY25U300

XIPY25U330

XIPY25U360

XIPY25U400

XIPY25N400

XIPY25N430

XIPY25N450

XIPY25N470

XIPY25N480

XIPY25N500

XIPY25N550

XIPY25N600

XIPY25N650

XIPY25N700

mm

1498

1748

1848

1998

2148

2348

2598

2748

2848

2998

3098

3348

3598

1783

1883

2033

2183

2333

2583

1963

2063

2113

2213

2263

2363

2563

2813

3013

3263

mm

2706

3206

3406

3706

4006

4306

4706

5006

5206

5506

5706

6206

6706

3238

3438

3738

4038

4338

4738

4738

5038

5238

5438

5538

5738

6238

6738

7238

7763

mm

3046

3546

3746

4046

4346

4646

5046

5346

5546

5846

6046

6546

7046

3546

3746

4046

4346

4646

5046

5046

5346

5546

5746

5846

6046

6546

7046

7546

8046

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1045

1145

1295

1445

1595

1845

1225

1325

1375

1475

1525

1625

1825

2075

2275

2500

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

737

837

987

1137

1287

1537

917

1017

1067

1167

1217

1317

1517

1767

1967

2217

(°)

6/6

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/6

6/6

6/6

6/6

3/6

3/6

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

3/6

3/6

3/6

3/6

Einzelreifen Doppelreifen
2.0t
kg

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1950

1850

1750

1550

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1950

1950

1850

1750

1550

1300

1000

2.0t
kg

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1950

1900

1800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1950

1900

1800

1550

1150

2.5t
kg

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2450

2350

2300

2150

1900

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2450

2350

2250

2250

2150

2050

1850

1600

1300

2.5t
kg

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2450

2350

2200

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2450

2350

2350

2250

2100

1950

1800

1450

3.0-3.8t Mast Datenblatt

Typ Modell

Ladekapazität

Ladezentrum@500mmHubhöhe Gesamthöhe
abgesenkt Mit

Rückenlehne
Ohne

Rückenlehne
Mit

Rückenlehne F/R
Ohne

Rückenlehne

Gesamthöhe Freihub Kippbereich

2 
– s

tu
fig

er
W

ei
ts

ic
ht

m
as

t
2 

– s
tu

fig
es

 Fr
ei

si
ch

t
- H

ub
ge

rü
st

3 
– s

tu
fig

es
 Fr

ei
si

ch
t

- H
ub

ge
rü

st

mm

2000

2500

2700

3000

3300

3600

4000

4300

4500

4800

5000

5500

6000

2500

2700

3000

3300

3600

4000

4000

4300

4500

4700

4800

5000

5500

6000

6500

7000

XIPY35M200

XIPY35M250

XIPY35M270

XIPY35M300

XIPY35M330

XIPY35M360

XIPY35M400

XIPY35M430

XIPY35M450

XIPY35M480

XIPY35M500

XIPY35M550

XIPY35M600

XIPY35U250

XIPY35U270

XIPY35U300

XIPY35U330

XIPY35U360

XIPY35U400

XIPY35N400

XIPY35N430

XIPY35N450

XIPY35N470

XIPY35N480

XIPY35N500

XIPY35N550

XIPY35N600

XIPY35N650

XIPY35N700

mm

1665

1915

2015

2165

2315

2465

2765

2915

3015

3165

3265

3515

3765

1930

2030

2180

2380

2480

2730

2065

2165

2215

2315

2365

2465

2665

2915

3165

3415

mm

2856

3356

3556

3856

4156

4456

4856

5156

5356

5656

5856

6356

6856

3405

3605

3905

4205

4505

4905

4905

5205

5505

5605

5705

5905

6405

6905

7405

7905

mm

3159

3659

3859

4159

4459

4759

5159

5459

5659

5959

6159

6659

7159

3659

3859

4159

4459

4759

5159

5159

5459

5659

5859

5959

6159

6659

7159

7659

8159

mm

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1025

1125

1275

1425

1575

1825

1160

1260

1310

1410

1460

1560

1760

2010

2260

2510

mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

771

871

1021

1171

1321

1571

906

1006

1056

1156

1208

1306

1506

1756

2006

2256

(°)

6/6

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/6

6/6

6/6

6/6

3/6

3/6

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

3/6

3/6

3/6

3/6

Einzelreifen Doppelreifen
3.0t
kg

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2950

2850

2670

2350

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2900

2900

2850

2670

2350

2000

1650

3.0t
kg

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2900

2750

2500

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2950

2950

2900

2750

2500

2200

1850

3.5t
kg

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2650

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3400

3300

3200

3100

3100

3100

3000

2650

2250

1850

3.8t
kg

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3750

3600

3450

3300

3200

3100

2750

3800

3800

3800

3800

3800

3750

3650

3500

3350

3200

3200

3200

3100

2750

2350

1950

3.5t
kg

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3400

3300

3200

3100

2800

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3400

3300

3200

3200

3200

3100

2800

2400

2050

3.8t
kg

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3700

3550

3400

3300

3200

2900

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3750

3600

3450

3300

3300

3300

3200

2900

2500

2150

Standardausstattung
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Instrumententafel mit Farbbildschirm 
Breite Pedale mit Gummiabdeckung
Standard Duplex – Hubgerüst, Gabel, Gabelträger, Lastschutzgitter
Haube und Seitenplatten aus gestanztem Eisen
Zugangsstufe aus Edelstahl
Gasfeder der Haube mit Berührschutz
Handbremse mit berührungssicherem Mechanismus
Integrierter Sicherungskasten
Normgerechte Ladebuchse
Signalton bei Rückwärtsfahrt
Lithiumionen – Akkusatz
Elektrisches Tieftemperatur – Heizsystem
Wechselstrom - Antriebsmotor mit Permanentmagnet
Wechselstrom - Ölpumpe mit Permanentmagnet
DC – DC – Netz
VCU – Regler
MSD – Wartungsschalter
Notausschalter
Anzeige von Laufleistung und Betriebsdauer
Lenksystem mit Lastsensor
Verzögerungsfunktion beim Wenden
Sanftes verzögertes Aufsetzen
SPE – Leistungsauswahl
Elektronische Wasserpumpe
Elektronisches Kühlgebläse
Wärmeabführung
Ausgleichbehälter
Doppel – Mehrwegeventil
Getriebepumpe mit ruhigem Lauf
Werkzeugkasten, Ordner
Mitnehmerbolzen
Vorderlampen LED – Kombination, Rückleuchten dreifarbige LED – 
Kombination

Zubehör auf Wunsch
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Vollgummireifen
Rückspiegel links und rechts
Videokontrolle für Rückwärtsfahrt
Blaue Bodenstrahler vorne und hinten
Lampen für Rückwärtsfahrt
Ladegerät für Lithiumbatterien
Fahrzeug für Kühllagerung
Umgekehrte Armstütze (mit Hupe)
OPS - System
Dreifach – Mehrwegeventil
Vierfach - Mehrwegeventil
Fünffach – Mehrwegeventil
Verbreitertes / erhöhtes Lastschutzgitter
Verbreiterte Gabelträger
Gabeln in Sonderlängen
Freies Duplex – Hubgerüst
Freies Triplex – Hubgerüst
Integrierter Seitenschieber
Zubehör nach Sonderspezifikationen
Gefederte Grammer - MSG531 – Sitze
Start mit PIN - Code oder Durchziehen einer Karte
Umweltfreundliche farbige Vollgummireifen
Pufferfunktion für Aufwärtsfahrt
Auf Fingerdruck bedienbares Tastensystem

Liste der optionalen Batterien
Kapazität (Ah)

125

150

2.0-3.8t 309V

Hinweis:        Standard-Batteriekapazität;        Optionale Batteriekapazität
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